
MST 120 VAC ADAPTER
P.N.  80247

(SUPPLIED WITH 6 FT. CORD)

INPUT VOLTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 VAC +/- 10%
    60 Hz, 120 mA

        

OUTPUT VOLTAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.5 VDC  NOMINAL
  650mA

    

OPERATING TEMPERATURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32-122O F
                                                                                                                              (0 - 50O C)

POWER CORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 FT., 24 AWG / 2C

MONITOR CONNECTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.5 mm POSITIVE
                                                                                       INSIDE CENTER SOCKET (DC)

                     

NOTE: MST® RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR MODIFY SPECIFICATIONS AND/OR PRODUCTS.


